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Gasmelder Flextron mit externem Ausgang
Version: 230 V AC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät
verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Wird der Ansprechwert überschritten, alarmiert das Gerät akustisch. Bei
Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden

Artikelnummer:
103900

Typ:
S/200P-230V

Funktion:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas
Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer
Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer
Alarmanlage
Mit Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt
230V/5A AC
Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m
Ansprechschwellen:
– Methan 0.4000 Vol. %
– Butan 0.2050 Vol. %
– Propan 0.2400 Vol. %

Einsatzbereich:

Alle Gebäude mit Erdgasleitungen, einem erdverlegten
Gastank, oder mit Gasflaschen
Bei Hauszuleitung, Heizraum, Keller, Küche, Lager etc.
Erkennt zuverlässig:
- Flaschengas: Propan / Butan
- Erdgas (öffentliches Gasnetz), Methan
Sobald der Melder Gas detektiert, wird optisch und
akustisch alarmiert
Ansteuerung ext. Alarmgeber via potentialfreier
Wechselkontakt (NO / NC)

Technische Daten:

Technologie: Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor

Energieversorgung: Netzspannung 230V

Warnton: Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m

Luftfeuchtigkeit: max. 95% rel.

Temperatur-Bereich: -10° C bis +40°C

Masse in cm (LxB): L B
140 125

Garantiefrist: 2 Jahre Garantie

Lieferumfang:
Lieferumfang

1 x Gasmelder mit Netzstecker Typ 12
Schrauben / Dübel
Manual in D / F / GB

Produkteunterlagen:


